
 

 

 

 

 

 

 

企业名称：莱州市鑫晖生物质热电有限公司 

监测单位：山东恒诚检测科技有限公司    

备案日期： 2019 年 11 月 20 日  

 

 

 

 



 

 

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》

及《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉（HJ820-2017）》

的有关要求，制定本方案。 

一、基本概况 

（一）企业生产情况 

莱州市鑫晖生物质热电有限公司位于莱州市文昌路街道蒲家

洼村村北，属生物质热电联产型企业。承担莱州市城区东部居民

小区冬季供暖工作，公司装机规模:1 台 130 吨循环流化床生物质

锅炉、1 台 25MW抽凝式汽轮机、1 台 30MW发电机。 

公司生物质热电联产项目已取得环评及批复、环保验收情况： 

1.《山东省环保厅关于莱州市鑫晖生物质热电有限公司生物

质发电项目环境影响报告书的批复》（鲁环审[2015]47号） 

2.《山东省环保厅关于莱州市鑫晖生物质热电有限公司生物

质发电项目变更有关事项的复函》（鲁环评函[2015]171 号）。 

3.《关于莱州市鑫晖生物质热电有限公司生物质发电项目变

更有关事项的复函》（烟环评函[2015]178号） 

4.2018 年 6 月公司进行了环保自主验收工作，委托烟台净朗

测试有限公司进行了验收监测，企业编制了《竣工环境保护验收

监测报告》，于 2018 年通过了专家组对生物质发电项目的环保验

收。 



（二）企业污染治理情况 

本项目废气污染源包括有组织排放的锅炉烟气、灰库粉尘以

及无组织排放废气。 

（1）锅炉烟气  

本项目生物质锅炉烟气，污染物主要包括烟尘、SO2、NOx，

经“旋风除尘+布袋除尘器”、低氮燃烧器、SNCR 脱硝处理后，

经 1 座高度 100m、出口内径 2.5m 的烟囱排放，同时预留脱硫

装置位置，装设烟气在线连续监测系统。  

（2）灰库粉尘  

项目设有 22m 高的灰库，库顶装设布袋除尘器，灰库粉尘

经布袋除尘器处理后经 25m 高排气筒排放。  

（3）恶臭  

秸秆堆存期间受淋发霉产生恶臭，露天储料场四周设置高围

墙，厂区北侧、西侧安装有防风抑尘网；在秸秆露天堆场上方覆

盖防雨蓬布，可防尘、防淋湿；晴天无风天气将防雨蓬布拿下，

保持秸秆堆的通风，避免恶臭产生。同时，在运行过程中加强管

理，保证秸秆堆场周转周期，降低秸秆因长期堆存带来的腐烂问

题。  

（4）无组织粉尘  

秸秆露天料场、除灰系统及灰渣装罐过程、燃料上料系统、

输送机落料系统产生无组织粉尘。  

①原料储存采用露天料场和料棚储存两种方式。露天料场设

置 1 个，其余均为料棚储存。料棚上部封闭，梁下做遮雨板，

下部做 1m 高的墙，能够较好的防止秸秆产生的扬尘。在露天料



场，秸秆以打捆方式储存，上方覆盖防雨蓬布，减少大风天气下

产生扬尘的机率。  

②燃料上料系统中设有洒水系统以减少无组织粉尘的排放。  

③带式输送机尾部落料处设有密封严密的导料槽，并安装除

尘器以保证落料处无组织粉尘的排放。 

2.固废治理方面。本项目产生的固废为工业固废和职工生活

垃圾。一般工业固废主要包括炉灰和炉渣。灰渣由砖厂收购作为

制砖原料。职工生活垃圾由当地环卫部门定时收集处理。  

3.噪声治理方面。本项目产生的噪声主要为引风机、送风机、

机炉放空管瞬时排气、发电机、汽轮机、冷却塔、泵类等噪声，

企业采取的噪声防治措施为：  

①设备采用低噪声设备。  

②安装设备时采用减振垫进行减振降噪。  

③大部分高噪声设备置于室内，生产期间尽量关闭门窗，充

分利用墙体隔声功能。  

④汽机、锅炉、循环水泵等采用独立基础，冷却塔设置消声

百叶，泵设置减震基础，风机口设消声器等；锅炉排汽或吹管施

工时避开居民休息时间，并提前发布公告通知周围居民，明确告

知排汽的时间等。  

⑤高噪声工作场所设置隔声值班室；  

⑥车间周围及空地进行绿化；  

⑦做到设备及时维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝

因设备不正常运行产生的高噪声现象。 

4.污水治理方面。本项目厂区排水实行雨污分流、清污分流



制。雨水收集后经雨水管网排入厂区外。  

项目生产过程中产生的废水主要为循环冷却排污水、锅炉排

污水、化水车间浓水和生活污水。循环冷却排污水、锅炉排污水、

化水车间浓水均属于清净下水，直接排入雨水管网；化水车间经

处理后的中和水，与生活污水一起排入市政管网，经莱州市污水

处理厂处理，最终排入南阳河。 

5.其他环境保护工作。公司按照上级对环保的工作要求，结

合公司实际，制定了公司环境监察组织网络，不断强化环保检查

力度，对发现的环保问题坚决进行治理，做到早发现、早解决。

另外，制定了《突发环境事件应急预案》并在环保局备案，编制

了公司《环境保护责任制度》，修订了《清洁生产管理办法》等

制度，进一步明确了公司各级领导、各个部门以及职工的环境保

护责任。 

二、监测内容 

根据自动监测设备安装要求，公司已安装烟气在线自动监测

系统，日常的设备维护工作已委托烟台市环保工程咨询设计院进

行。我公司将严格按照国家要求和自行监测方案确定的频次、内

容开展监测，做好自行监测记录和档案，确保数据质量真实准确。 



鑫晖热电废气自行监测内容表 
监测项目 

监测内容 
监测点位 

监测频

次 
执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 备注 

监 

测 

指 

标 

 

SO2 锅炉烟囱 
实时 

监测 

《山东省火电厂大气污染物排

放标准》（DB37/664-2013） 
100mg/m3 

HJ629-2011固

定污染源废气

二氧化硫的测

定费分散红外

吸收法 

西安聚能

TR-9300D 
自动监测 

NOx 锅炉烟囱 
实时 

监测 

《山东省火电厂大气污染物排

放标准》（DB37/664-2013） 

200 

mg/m3 

固定污染源废

气 氮氧化物

的测定 非分

散红外吸收法

HJ 692-2014 

西安聚能

TR-9300D 
自动监测 

烟尘 锅炉烟囱 
实时 

监测 

《山东省火电厂大气污染物排

放标准》（DB37/664-2013） 
20 mg/m3 

固定污染源排

气中颗粒物测

定与气态污染

物采样方法 

GB/T 

16157-1996 

安荣信

LFS1000-MO 
自动监测 

烟气黑度 锅炉烟囱 季度 
《《山东省火电厂大气污染物排

放标准》（DB37/664-2013） 
1级 

HJ/T398-2007

固定污染源排

放烟气黑度的

测定林格曼烟

气黑度图法 

AC6501烟气黑

度测定望远镜 
委托监测 

汞及其化合

物 
锅炉烟囱 季度 

《山东省火电厂大气污染物排

放标准》（DB37/664-2013） 

0.05 

mg/m3 

HJ543-2009固

定污染源废气

汞的测定 冷

冷原子吸收分

光光度仪 
委托监测 



原子吸收分光

光度法 

颗粒物 灰库烟囱 季度 
《山东省区域性大气污染物综

合排放标准》第二号修改单 
10mg/m3 

固定污染源排

气中颗粒物测

定与气态污染

物采样方法 

GB/T 

16157-1996 

 委托检测 

无组织颗粒

物 
厂界 季度 

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996） 
1mg/Nm3 

环境空气 总

悬浮颗粒物的

测定 重量法 

GB/T 

15432-1995 

 委托监测 

污染物排放方式 

及排放去向 
连续排放，经过烟囱排入大气 

监测质量控制措施 

1.烟气在线监测仪器委托烟台环保工程咨询设计院进行管理，签订运营维护协议； 

2.监测仪器每年进行计量检定，有合格证，进行标准样分析； 

3.人员持证上岗。 

监测结果 

公开时限 
1.自动监测数据实时公布。 

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。 

 
 

 



鑫晖热电废水自行监测内容表 
监测项目 

监测内容 
监测点位 

监测频

次 
执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 备注 

监 

测 

指 

标 

 

Ph值 

废水总排放口 每季度 

《污水排入城镇下水道

水质标准》（GB/T 

31962-2015） 

6.5-9.5 

水质 pH 值的测

定 玻璃电极法 

GB 6920-1986 

pH计（PHS-3C)） 委托监测 

化学需氧量 500mg/L 

水质 化学需氧

量的测定 重铬

酸盐法 HJ 

828-2017 

酸式滴定管

（50ml） 
委托监测 

氨氮 45mg/L 

水质 氨氮的测

定 流动注射-水

杨酸分光光度法

HJ 666-2013 

紫外可见分光

光度计

（TU-1810） 

委托监测 

悬浮物 400mg/L 

水质 悬浮物的

测定 重量法 GB 

11901-1989 

电子天平

(CP214) 
委托监测 

总磷 8mg/L 

水质 总磷的测

定 流动注射-钼

酸铵分光光度法

HJ 671-2013 

紫外可见分光

光度计

（TU-1810） 

委托监测 

五日生化需

氧量 
350mg/L 

水质 五日生化

需氧量（BOD5）

的测定 稀释与

接种法 

HJ505-2009 

红外测油仪

（OIL-8） 
委托监测 



动植物油 100mg/L 

水质 石油类和

动植物油类的测

定 红外分光光

度法HJ 637-2012

代替 GB/T 

16488-1996 

离子色谱仪

（CIC-D100） 
委托监测 

溶解性总固

体（全盐量） 
2000mg/L 其他  委托监测 

污染物排放方式 

及排放去向 
间断排放，进入城市污水处理厂。 

监测质量控制措施 

1.废水项目委托有相应的资质证书第三方单位进行检测； 

2.监督第三方检测单位按照国家标准及规范进行测定； 

3.人员持证上岗。 

监测结果 

公开时限 
在第三方单位出具合格的监测报告后次日公布。 

 
 
 
 
 
 
 

鑫晖热电噪声自行监测内容表 



监测项目 

监测内容 
监测点位 

监测频

次 
执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 备注 

监 

测 

指 

标 

 

噪声 东厂界 每季 
《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008）2类标准 

昼间 60 

夜间 50 

符合

GB12348-2008 

标准 

声级计 手工监测 

噪声 西厂界 每季 
《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008）2类标准 

昼间 60 

夜间 50 

符合

GB12348-2008 

标准 

声级计 手工监测 

噪声 南厂界 每季 
《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008）2类标准 

昼间 60 

夜间 50 

符合

GB12348-2008 

标准 

声级计 手工监测 

噪声 北厂界 每季 
《工业企业厂界环境噪声排放标

准》（GB12348-2008）2类标准 

昼间 60 

夜间 50 

符合

GB12348-2008 

标准 

声级计 手工监测 

污染物排放方式 

及排放去向 
连续排放，排入周围环境。 

监测质量控制措施 

1.监测仪器每年进行计量检定，有合格证； 

2.进行仪器校准； 

3.人员持证上岗。 

监测结果 

公开时限 
在第三方单位出具合格的监测报告后次日公布 

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。 

 

莱州市鑫晖生物质热电有限公司工艺流程图 



 



三、监测点位示意图

 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 


